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- трансформаторные подстанции блочные КТПБ, 2КТПБ на напряжение 35,
  110 и 220 кВ;
- трансформаторные подстанции внутренней установки: 2ГКТП-П, ГКТП-П,
К-42, 2КТПт, КТПт;
- трансформаторные подстанции наружной установки: 2ГКТП, ГКТП, ПКТПН-П,
ПКТПН-Т, КТПс;
- высоковольтные распределительные устройства на напряжение 6 и 10 кВ
внутренней установки КСО-285, КСО-298, КСО-366, КСО-386;
- комплектные распределительные устройства (КРУ) типа К-59У1, К-104УЗ,
К-63У3, КРУВ-10У3, Якно-10У1;
- вакуумные выключатели типа VBN-EM-10 и VBN-SM-10;
- станции управления погружными насосами от 5 кВт до 115 кВт;
- низковольтные распределительные и вводно-распределительные устройств:
ВРУ, ПР, ШРС-1, ИПНО, АВРО, ЩАО, панели ЩО-70М;
- шкафы и пульты управления электродвигателями серии Я5000;
- ящики и щиты РУСМ;
- шкафы управления нагревателями и другими электронагрузками;
- щитки этажные ЩЭ, щитки коттеджные ЩКН, ЩКУ;
- щитки освещения ОЩВ-6, ОЩВ-12, УОЩВ-6, УОЩВ-12, ОЩВ-12М, ЯОУ-8500;
- ящики силовые типа ЯРП, ЯРПШ на токи до 63А;
- шкафы включения автоматического резерва серии ЯУ(ШУ)-8000;
- установки конденсаторные УКМ-5, УК-0,4 для компенсации реактивной мощности;
- электрические водоотопительные котлы от 5 до 300 кВт;
- изделия для электромонтажных работ; профили, полосы, стойки, полки,
лотки и короба кабельные, скобы, коробки соединительные и протяжные,
а также крепежные элементы для “сухого” монтажа фасадных плит;
- пожарные шкафы различной конфигураций;
- изготовление различных металлоконструкций;
- оказываем услуги по порошковой окраске в любой цветовой гамме.

Вся наша продукция сертифицирована.

Надеемся на взаимовыгодное, плодотворное и длительное сотрудничество.

Наш девиз – высокое качество по доступным ценам!



         Комплектные трансформаторные подстанции
блочные типа КТПБ, 2КТПБ на напряжение 35, 110,
220 кВ

          Подстанции блочные КТПБ, 2КТПБ мощностью от 1000 до 125000
кВА напряжением на стороне высшего напряжения 35, 110 и 220 кВ
предназначены для приема, преобразования и транзита электри-
ческой энергии трехфазного тока частотой 50Гц и распределения ее

         Комплектные трансформаторные подстанции
городские ГКТП, 2ГКТП, ГКТП-П, 2ГКТП-П

         
          Комплектные трансформаторные подстанции
передвижные наружной установки тупиковые ПКТПН-Т

         Подстанции передвижные наружной установки ПКТПН-Т мощностью
1 0 0 … 6 3 0  к ВА  н а п р я же н и е м  6 ( 1 0 ) / 0 , 4  к В  п р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы  с
количеством фидеров до 8 (в том числе 1 фидер наружного освещения)
предназначены для электроснабжения населенных пунктов, небольших
п р о м ы ш л е н н ы х  о б ъ е к т о в ,  с т р о и т е л ь н ы х  п л о щ а д о к ,  о б ъ е к т о в  с
п е р е м е щ а е м ы м  м е с т о м  у с т а н о в к и  э л е к т р о п р и е м н и к о в .

 
Условия эксплуатации – для наружной установки в условиях умеренного климата. 

          при напряжении 110, 35 и 6(10) кВ. 

         Комплектные трансформаторные подстанции городские типа ГКТП
мощностью 100…1000 кВА и 2ГКТП мощностью 2(100…1000) кВА напряжением
6(10)/0,4 кВ предназначены для электроснабжения жилых и общественных
зданий, служб коммунального хозяйства городов и небольших промышленных
предприятий.  Условия эксплуатации – установка наружная, климатическое

Подстанции могут поставляться в вариантах ГКТП-П и 2ГКТП-П для установки
в кирпичные или бетонные помещения в составе: сторона ВН – шкафы типа
КСО366, сторона НН – шкафы ШО – 0,4

          исполнение У.



         
          Комплектные трансформаторные подстанции
передвижные наружной установки проходные ПКТПН-П
(КТПк)

         Подстанции передвижные наружной установки ПКТПН-П мощностью
100…630 кВА напряжением 6(10)/0,4 кВ промышленной частоты с количеством
фидеров до 8 (в том числе 1 фидер наружного освещения) предназначены для
электроснабжения населенных пунктов, небольших промышленных объектов,
строительных площадок, объектов с перемещаемым местом установки

 
Условия эксплуатации – для наружной установки в условиях умеренного климата.

электроприемников.

          Комплектные трансформаторные подстанции
промышленные КТПm мощностью 250...2500 кВА

         Комплектные трансформаторные подстанции КТПm, 2КТПm с вдвижными
автоматическими выключателями различной модификации предназначены для
э л е к т р о с н а б ж е н и я  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й  и  д р у г и х  о б ъ е к т о в . 
Подстанции комплектуются из шкафов УВН, силовых трансформаторов, шкафов РУНН.
УВН выполняется в виде глухого ввода, шкафов ШВВ с выключателями нагрузки типов

Силовые трансформаторы могут быть сухими или с масляным заполнителем. 
Р У Н Н  с о с т о и т  и з  в в о д н ы х ,  с е к ц и о н н ы х  и  л и н е й н ы х  ш к а ф о в .
Подстанции выпускаются в одно и двух трансформаторном исполнении, с заземленной
или изолированной нейтралью на стороне НН, однорядного и двухрядного исполнения.

         Комплектная трансформаторная подстанция столбовая
КТПс

            Подстанции типа КТПс мощностью 25…250 кВА напряжением 6(10) кВ предназначены
для электроснабжения отдельных населенных пунктов, небольших промышленных предприятий

 

                 

          Подстанции предназначены для наружной установки, в комплекте с подстанцией
поставляется разъединитель РЛНД.

          ВНП или ВНРу.

          и фермерских хозяйств.

          Количество отходящих фидеров от 3 до 5. 







Выключатели      типов     VBN-EM-10      со    встроенным    электромагнитным
приводом   и   VBN-SM-10 с  пружинно-моторным  приводом предназначены 
для   коммутации    электрических    цепей    при   нормальных   и  аварийных 
режимах в сетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью 
частоты 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ.
Устанавливается  в  шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ
и КСО),  а также  используется  для  замены  устаревших   выключателей  при 
модернизации.
Выключатели соответствуют стандарту организации TS 17385174-025:2015



         

          Предприятие изготавливает
различные металлоконструкции

по эскизам заказчиков

-  шкафы и ящики металлические различного
назначения;
-  шкафы-раздевалки
-  урны для мусора;
-  стеллажи для книг;
-  другие изделия по заказу.



  Электрические котлы серии ПЭВО являются бюджетными одноконтурными
котлами, предназначенными для отопления помещений бытового и промышленного назначения.

  Номенклатура мощностей котлов: от 3 до 300 kW .
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“группа“ безопасности.

монтируются.

имеют ряд преимуществ:

ТЭНы выполнены из нержавеющей стали и это гарантирует их длительный 

срок службы;

;

- относительно низкая стоимость изделия, при высоком качестве продукции.

;
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